
• Raccords laiton à visser et à souder.

• Disponibles du 1/4” au 4” et du diamètre 
10 au 64mm

• Fabriqués selon la norme BSEN 1254-4.

• Filetage ISO 228-1

• Compatible avec les matériaux EN12165, 
CW617N, EN12164  and  CW617N.

• Températures et pressions de service
Caractéristiques et Avantages:

Une gamme de Raccords Laiton à visser et à souder.

Diamètre 
(mm)

Pression de service  (bar)
-20°C à 95°C >95°C à 110°C

1/4" à 3/4" 25 16

1" à 2" 16 10

2" à 4" 10 6



Gamme 8000M

Bouchon F Fileté

8300M 
Du: 3/8" 
Au: 2"

Bouchon M
Filetage parallèle

8595M
Du: 3/8"
Au: 1’’

Coude 90° Fileté FF

8090M
Du: 3/8" 
Au: 3"

Coude 90° Fileté MM

8091M
Du: 3/8" 
Au: 1.1/4"

Coude 90° Fileté MF

8092M
Du: 3/8"
Au: 3"

Té Fileté FFF

8130M
Du: 3/8" 
Au: 3"

Té Fileté MMM

8131M
Du: 3/8" 
Au: 1"

Croix Filetée

8180M
Du: ½"
Au: 1.1/4"

Manchon réduit FF

8240M
Du: 3/8"
Au: 2"

Mamelon réduit Fileté
MF

8241M
Du: 1/8" 
Au: 3"

Mamelon réduit à butée
intérieure

8241BM
Du: ¼" 
Au: 1.1/4"

Mamelon réduit MM

8245M
Du: ¼" 
Au: 3"

Mamelon réduit FM

8246M 
Du: 1/4" 
Au: 2.1/2"

Manchon égal Fileté FF

8270M

Manchon égal Fileté MM

8280M
Du: 1/4" 
Au: 4"

Bouchon M

8292M
Du: ¼" 
Au: 2"

Contre écrou plat Fileté

8310M
Du: 3/8" 
Au: 2"

Coude 90° FF 

8090GM
Du: 12 - 3/8" 
Au: 35 - 1.1/4"

Coude 90° MF 

8092GM
Du: 12 - 3/8" 
Au: 54 - 2"

Coude union à joint
conique FF

8096GM
Du: 14 - 1/2" 
Au: 28 - 1"

Coude union à joint
conique MF

8098GM
Du: 14 - 1/2" 
Au: 28 - 1"

Té avec branche
taraudée FFF

8130GM
Du: 12 - 1/2" 
Au: 28 - 1"

Mamelon FM

8243GM
Du: 10 - 1/4" 
Au: 52 - 2"

Union à joint conique MF

8341GM
Du: 12 - 3/8" 
Au: 54 - 2"

Té purgeur

8LTPM
Du: 12mm 
Au: 18mm

Té purgeur équerre

8LTPEM
Du: 12mm 
Au: 18mm

Manchon FM

8270GM
Du: 10 - 1/4" 
Au: 64 - 2.1/2"

Union à joint conique

8125M 
Du: 1/2" 
Au: 2"

Union à joint conique FF

8340GM
Du: 12 - 3/8"
Au: 54 - 2"

Raccord 2 pièces

8359GM 
Du: 10x3/8" 
Au: 22 x 1"

Ecrou collet battu FF

8374M
Du: 10x3/8" 
Au: 18 x 3/4"

Allonge Filetée MM

8530M 
Du: 1/2" - 50mm
Au: 1" - 250mm

Embout Fileté M

8531M

NC

Du: 3/8"
Au: 3"

*Les produits Conex/Bänninger sont certifies par de nombreuses Autorités et Laboratoires de certification. Pour plus de détails sur cette gamme de produit,
vous pouvez contacter par email notre équipe technique au : technical@ibpgroup.com
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