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Ar Condicionado e Refrigeração

>B< MaxiPro Tabela de compatibilidade de tubo em Polegadas
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El contenido de esta publicación es sólo para información general. Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquier producto, los datos y las 
especificaciones del producto, para el propósito previsto y se debe consultar a nuestro Departamento Técnico si se requiere una aclaración a technical@ibpgroup.com. 
Todos los productos deben instalarse de acuerdo con nuestras instrucciones de instalación. En aras del desarrollo técnico, nos reservamos el derecho de cambiar las 
especificaciones, el diseño y los materiales sin previo aviso. Los productos de Conex Bänninger están aprobados por numerosas autoridades de normalización y organismos 
de certificación. Esta es una representación de la gama completa de Conex Universal Ltd. Las patentes y marcas registradas están registradas en numerosos países. Los 
detalles sobre las patentes registradas y pendientes que protegen nuestros productos están disponibles en los registros públicos de patentes o se pueden solicitar a legal@
ibpgroup.com. E&OA

Tabela 13
Tabela de compatibilidade de tubo em polegadas >B< MaxiPro

Diâmetro do
acessório

>B< MaxiPro

Diâmetro
nominal tubo OD

EN 12735-1 / EN 12735-2

Espessura nominal parede

Pol
0.028"
22swg

0.030"
0.031"
0.032"
21swg

0.035"
0.036"
20swg

0.039"
0.040"
19swg

0.048"
18swg

0.055"
0.064"
0.065"
16swg

Pol mm 0.71 0.76
0.80
0.81

0.89
0.90
0.91

1.00
1.02

1.22
1.25

1.40
1.63
1.65

1/4 0.250" 6.35 ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ● ■

3/8 0.375" 9.53 ● ■ ● ■ ● ■ ● ■

1/2 0.500" 12.70 ● ■ ● ■ ● ■ ● ■ ■

5/8 0.625" 15.88 ● ■ ● ■ ● ■ ■

3/4 0.750" 19.05 ● ■ ● ■ ■

7/8 0.875" 22.23 ● ■ ■ ■ ■

1 1.000" 25.40 ● ■ ■ ■

1 1/8 1.125" 28.58 ● ■ ■ ■

1 3/8 1.375" 34.93 * ■ ■ ■

● Rolos e Varas em estado recozido

■ Varas em estado duro ou semi-duro

NOTA:  * Só as mordaças (tipo adaptador) Novopress e Milwaukee estão homolgadas para esta tubagem

IMPORTANTE:
• Tolerância de dureza de acordo com as normas aprovadas na tabela acima..
• Assegurar que os tubos em bobine estão arredondados. Tubos ovais devem ser arredondados novamente..
• É da responsabilidade da engenharia assegurar que o tubo selecionado é compatível com o >B< MaxiPro e que cumpre a pressão de trabalho requirida pelo sistema.


