
• Nuestros accesorios de Compresión son
compatibles con el tubo de cobre fabricado
de acuerdo a la norma UNE-EN 1057.

• Son tambien compatibles con las tuberias
de polibutileno(PB) y PEX de acuerdo a
las normas EN15876-2 y EN15875-2.

• Los accesorios compatibles con las
tuberias de PB y PEX están disponibles en 
las medidas de10,15,18,22   28mm.

• Para aplicaciones de fontanería, calefacción,
refrigeración, aire comprimido y gas.

• Fabricados en latón reforzado.
Muchos items también disponibles
en (DZR) latón resistente a la deszincación.

• Accesorios todos ellos fabricados de 
acuerdo a la norma UNE-EN 1254-2 y 4.

• Apto para instalaciones en frío. 

• No se requiere cinta PTFE (Teflón) en la

• En las intalaciones con tubos de PB y PEX se
requieren alineadores recomendados por el
fabricante del tubo o suministados por IBP.

• Para las conexiones en pulgadas  se
utilizarán adaptadores y anillos especiales.

Ventajas y Aplicacioness:

Conex Compression
Gama de Accesorios de Compresión.
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Gama accesorios de compresión en latón y niquelados

Conex Compression

Manguito recto

301 (S301)
De: 6mm
A: 108mm

301BP

S401S
 15mm
 28mm

402TA (S402TA) 601EQ (S601EQ)
 6mm
 76mm

Manguito recto 
reducido

301 RED (S301 RED)
 8 x 6mm
 35 x 28mm

302 (S302)
 6 x 1/8"
 108 x 4"

403 (S403)
 8 x 1/4'
 54 x 2"

601RB (S601RB)
 12 x 12 x 10mm
 76 x 76 x 54mm

323 (S323)

402 (S402)
 8 x 1/4"
 54 x 2"

601REB (S601REB)
 15 x 12 x 12mm
 28 x 22 x 22mm

301CO

401 (S401)
 6mm
 76mm

301DA 302TA (S302TA)

401 RED (S401RED)

403W (S403W)

303 (S303)
 8 x 1/4"
 76 x 3"

403WE

303SF (S303SF) 401/O
 15mm
 28mm

403WL (S403WL)

645601 REE (S601REE) 684 (S684) 901
 22 x 22 x 22 x 22
 22 x 22 x 22 x 22

S615 617 (S617)

Gama >B<Press Carbon con indicador de fugas

>B< Press Carbon

Manguito con rosca H

PC4270G
From: 12mm x 1/2"
To: 28mm x 1"

Manguito con rosca M

PC4273G
From: 12mm x 3/8"
To: 54mm x 2"

Manguito deslizante

PC4275
From: 12mm
To: 108mm

Reducción MH

PC5243
From: 15 x 12mm
To: 108 x 76mm

Curva con rosca M

PC4001G
From: 12mm x 3/8"
To: 54mm x 2"

Curva con rosca H

PC4002G
From: 15mm x 1/2"
To: 28mm x 1"

Curva 90º MH

PC5001
From: 12mm
To: 108mm

Bend

PC5002
From: 15mm
To: 108mm

Curva 45º HH

PC5041
From: 12mm
To: 108mm

CSalto MM corto

PC5087
From: 15mm
To: 28mm

Tee with Female
Threaded Branch

PC4130
From: 15 x 15 x 1/2"
To: 108 x 108 x 3/4"

Te Recta

PC5130
From: 12mm
To: 108mm

Tapón H
 

PC5301
From: 15mm
To: 108mm

Straight Coupler

PC5270
From: 15mm
To: 108mm

Codo 90º MH

PC5030
From: 15mm
To: 54mm

Flange

PC5270F
From: 76mm
To: 108mm

Codo con rosca H

PC4090G
From: 15mm x 1/2"
To: 28mm x 1"

Curva 45º MH

PC5040
From: 12mm
To: 108mm

• Fabricados en acero.

• Junta tórica especialmente diseñada para >B< Press Carbon, indicada para aplicacions de agua fría y caliente.

• Disponible en medidas de 12 a 108mm.

• Tubo del sistema >B< Press Carbon disponible de acuerdo a la norma EN-10305-3

• Resistencia a la corrosión gracias a 7-15µm de galvanizado.

• Diseñado para agua hidrostática hasta 16 bar de presión.

• Diseñado para rangos de temperatura de -35°C to 110°C.

• Totalmente probado a 40 bar.

• Sistema disponible con tubo certificado >B< Carbon. Sistema garantizado por 10 años.

• Accesorios garantizados por 5 años siempre que sigan las recomendaciones de la  EN 10305-3.

*Los productos Conex|Bänninger estan Aprobados y Certificados por numerosos Standards. Para mas información sobre esta gama por favor contacte con nuestro departamento técnico en sales.spain@ibpgroup.com

IBP Atcosa, S.L. Polígono Industrial Quintos-Aeropuerto s/n.  14005 Córdoba - España
Tel: +34 (09)57 469629 | Fax: +34 (9)57 469632 | Email: salesspain@ibpgroup.com | Website: www.ibpatcosa.com   y  www.ibpgroup.com
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IBP Atcosa, S.L. Polígono Industrial Quintos-Aeropuerto s/n.  14005 Córdoba - España
Tel: +34 (09)57 469629 | Fax: +34 (9)57 469632 | Email: salesspain@ibpgroup.com | Website: www.ibpatcosa.com   y  www.ibpgroup.com

Unión Salto Manguito recto con 
válvula de drenaje

Manguito Alargadera Manguito M con rosca 
cilíndrica

Manguito M con rosca 
cónica

Manguito H con rosca 
cilíndrica

Unión Codo 90° Codo 90° reducido Curva 45° Curva 90° Codo M con rosca 
cilíndrica

Codo M con rosca 
cónica

Codo H con rosca 
cilíndrica

Codo de fijación H con 
rosca cilíndrica

Codo H con placa base 
concéntrica

Codo placa base H con 
rosca cilíndrica

Te recta Te reducida central

Te reducida lateral Te reducida central y 
lateral

Te M con rosca cilíndrica Te H con rosca cilíndrica Te con rosca M Te con rosca H Cruz

Tapón Codo distribuidor

601C

Tuerca

63

Tuerca ciega

63B

Anillo

65

Reducción interna (3 
piezas)

S68

Válvula de esfera

1201

Manguito de inserción 
para PEX

WP1

Manguito de inserción 
para cobre 

SC

De:
A:

De:	 15mm
A:	 22mm

De:	 15mm
A:	 22mm

De:	 12mm
A:	 22mm

De:
A:

De:	 10 x 3/8”
A:	 28 x 1”

De:
A:

De:	 15 x 1/2”
A:	 28 x 1”

De:
A:

De:	 12 x 10mm
A:	 28 x 22mm

De:
A:

De:
A:

De:
A:

De:	 10 x 1/2”
A:	 28 x 1”

De:
A:

De:	 12 x 1/2”
A:	 15 x 1/2”

De:	 12 x 1/2” De:
A:

De:
A:

De:
A:

De:	 12 x 15 x 22mm
A:	 28 x 22 x 28mm

De: 	 15 x 1/2” x 15
A: 	 22 x 3/4” x 22

De:	 15 x 3/8 x 1/2
A:	 28 x 1” x 28

De: 	 1/2” x 15 x 1/2” De:	 22 x 22 x 1/2” De:
A:

De:	 8mm
A:	 54mm

De:	 15 x 15 x 15mm
A:	 22 x 22 x 22mm

De:	 6mm
A:	 54mm

De:	 6mm
A:	 54mm

De:	 6mm
A:	 54mm

De:	 10 x 8mm
A:	 54 x 42mm

De:	 15mm
A:	 28mm

De: 	 12 - 1,8
A: 	 32 - 4,4

De:	 10 x 1mm
A:	 22 x 1mm

De:	 12 x 1/2”
A:	 22 x 3/4”
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