
Series 3000

Ventajas y Aplicaciones	

Serie 3000 Gama de accesorios roscados en BRONCE

Medida
(mm)

1/4” a 3/4”

1” a 2”

2” a 4”

presión de trabajo (bar)

-20°a 110°C      >120 a 225°C
25

16

10

16

10

6

•	Accesorios roscados de Bronce.

•	Disponible en medidas de 1/4” a 2”.

•	Nuestros accesorios de Bronce roscados 
están fabricados según DIN ISO 228 e ISO 7.

•	Fabricados de acuerdo a UNE-EN 1254-4.

•	Totalmente resistentes a la corrosión.

•	Inmunes a la dezincación

Temperaturas y presiones de trabajo



Series 3000

Gama serie 3000	

Codo 90° HH

De:	 1/4”
A:	 4”

3090

Codo 90° HH reducido

De:	 1/2x3/8”
A:	 1x3/4”

3090R

Codo 90° MH roscado

De:	 1/4”
A:	 2”

3092

Codo unión con junta 
cónica MH

De:	 1/4”
A:	 2”

3098

Te igual HHH

De:	 1/4”
A:	 4”

3130EQ

Codo 45° MH

De:	 3/8”
A:	 1.1/2”

3121

Te reducida HHH

De:	 1/2x3/8x1/2”
A:	 2x1x2”

3130R

Cruz HHH

De:	 3/8”
A:	 3/4”

3180

Manguito reducción 
HH

De:	 3/8x1/4”
A:	 2x1.1/2”

3240

Manguito de reducción 
MH

De:	 3/8x1/4”
A:	 4-3”

3241

Manguito reducción 
MM

De: 	 1/2”x 3/8”
A: 	 2x1/2”

3245

Racor Marsella HM

De:	 1/2”
A:	 3/4x1/2”

3246

Manguito doble HH

De:	 1/4”
A:	 4”

3270

Manguito doble MM

De:	 1/4”
A:	 2.1/2”

3280

Tapón con tope M
rosca cónica

De:	 1/4”
A:	 2”

3290

Tapón sin tope M
rosca cónica

De:	 1/4”
A:	 2”

3291

Tapón H rosca cónica

De:	 1/2”
A:	 2”

3301

Contratuerca

De:	 1/4”
A:	 2”

3310

Unión tres piezas HH 
(junta plana)

De:	 3/8”
A:	 2”

3330

Unión tres piezas MH 
(junta plana)

De:	 1/4”
A:	 2.1/2”

3331

Unión tres piezas HH 
(junta cónica)

De:	 1/4”
A:	 2”

3340

Unión tres piezas MH 
(junta cónica)

De:	 1/4”
A:	 2.1/2”

3341

Codo placa HH

De:	 1/2”

3471

Alargadera MH

De:	 3/8”x30mm
A:	 1”x60mm

3526

Alargadera de 
cobre MM

De:	 1/2”x30mm
A:	 2”x100mm

3530R

Manguito interior 
de cobre MM

De:	 3/8”
A:	 1.1/4”

3531

Tapón de latón H

De:	 1/2”
A:	 1”

3599C

 
 

Ésta es una visión general de la gama completa de productos Conex|Bänninger. Las marcas de IBP están registradas en varios países.
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Los productos Conex Bänninger están aprobados según numerosas normas reguladoras. Para más información sobre esta gama por favor contacte con nuestro departamento técnico: Sales.spain@ibpgroup.com

IPB Atcosa, S.L.: Polígono Industrial Quintos-Aeropuerto, s/n. 14005 Córdoba. España
Tel.: + 34 957 469 600   Fax: + 34 957 469 604   Email: SalesSpain@ibpgroup.com   Website:www.conexbanninger.com


