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Climatisation - Réfrigération

Compatibilité Sertisseuses et Mâchoires : 19/22 kN - dimensions impériales (pouces)

CB/FR-EUR/V1/28.04.22

Tableau 1

Sertisseuses et mâchoires approuvées >B< MaxiPro 19 kN - dimensions impériales (pouces)

Fabricant de la sertisseuse Modèle
ROTHENBERGER Novopress REMS Roller

Mâchoire : >B< MaxiPro Mâchoire : BMP Mâchoire : BMP Mâchoire : BMP

HILTI NPR 19-A ✔ ✔

Klauke MAP219 ✔ ✔

ROTHENBERGER
ROMAX® Compact TT (Europe) ✔ ✔

ROMAX® Compact ✔ ✔

Novopress
ACO102 ✔

ACO103 ✔

REMS (22 kN) Mini Press ACC ✔ ✔

Ridgid RP 219 ✔ ✔

Roller (22 kN)  Multi-Press Mini ACC ✔ ✔

Les sertisseuses 19 kN permettent de sertir des tubes et raccords jusqu’au diamètre 1.1/8’’ inclus. Au-delà du diamètre 1.1/8’’, il faut utiliser des sertisseuses 32 kN. 
Toutes les sertisseuses et mâchoires utilisées doivent être entretenues et révisées conformément aux recommandations des fabricants. 
L’utilisation de sertisseuses ou de mâchoires ne figurant pas dans ce tableau peut annuler votre garantie.

Compatibilité Sertisseuses, Mâchoires et Inserts : 19 kN - dimensions métriques (mm)
Tableau 2

Sertisseuses et mâchoires approuvées >B< MaxiPro 19 kN - dimensions métriques (mm)

Fabricant de la sertisseuse Modèle

Fabricant de la mâchoire et de l’insert

Novopress / Conex Bänninger

Mâchoire et insert : >B< MaxiPro

Conel PM1 ✔

Novopress
ACO102 ✔

ACO103 ✔

ROTHENBERGER
ROMAX® Compact TT (Europe) ✔

ROMAX® Compact ✔

Les sertisseuses 19 kN permettent de sertir des tubes et raccords jusqu’au diamètre 28 mm inclus. Au-delà du diamètre 28mm, il faut utiliser des sertisseuses 32 kN. 
Les inserts Conex Bänninger sont les seuls approuvés pour sertir le >B< MaxiPro. 
Toutes les sertisseuses et mâchoires utilisées doivent être entretenues et révisées conformément aux recommandations des fabricants. 
L’utilisation de sertisseuses ou de mâchoires ne figurant pas dans ce tableau peut annuler votre garantie.

Compatibilité Sertisseuses et Mâchoires : 24 kN - dimensions impériales (pouces)

Les sertisseuses 24 kN permettent de sertir des tubes et raccords jusqu’au diamètre 1.1/8’’ inclus. Au-delà du diamètre 1.1/8’’, il faut utiliser des sertisseuses 32 kN. 

Toutes les sertisseuses et mâchoires utilisées doivent être entretenues et révisées conformément aux recommandations des fabricants. 

L’utilisation de sertisseuses ou de mâchoires ne figurant pas dans ce tableau peut annuler votre garantie.

Tableau 3

Sertisseuses et mâchoires approuvées >B< MaxiPro 24 kN - dimensions impériales (pouces)

Fabricant de la sertisseuse Modèle

Fabricant de la mâchoire

ROTHENBERGER Novopress

Mâchoire : >B< MaxiPro Mâchoire : BMP

Milwaukee M12 ✔ ✔

Ridgid

RP 200-B ✔ ✔

RP 210-B ✔ ✔

RP 240 ✔ ✔

RP 241 ✔ ✔

ROTHENBERGER ROMAX TT US ✔ ✔
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Compatibilité Sertisseuses et Mâchoires : 32 kN - dimensions impériales (pouces)

Toutes les sertisseuses et mâchoires utilisées doivent être entretenues et révisées conformément aux recommandations des fabricants. 
L’utilisation de sertisseuses ou de mâchoires ne figurant pas dans ce tableau peut annuler votre garantie.
(*) Disponibilité : deuxième semestre 2022. 

Tableau 4

Sertisseuses et mâchoires approuvées >B< MaxiPro 32 kN - dimensions impériales (pouces)

Fabricant de la sertisseuse Modèle

Fabricant de la mâchoire

ROTHENBERGER Novopress (*) REMS Roller

Mâchoire : >B< MaxiPro Mâchoire : BMP Mâchoire : BMP Mâchoire : BMP

Conel PM2 ✔ ✔ ✔ ✔

Dewault DCE200 ✔ ✔ ✔ ✔

Hilti NPR 032 IE-A22 ✔ ✔ ✔ ✔

Klauke

UAP2/3/4 ✔ ✔ ✔ ✔

UAP332 ✔ ✔ ✔ ✔

UAP432 ✔ ✔ ✔ ✔

Milwaukee M18 Force Logic ✔ ✔ ✔ ✔

Nibco
PC-100 ✔ ✔ ✔ ✔

PC-280 ✔ ✔ ✔ ✔

Novopress

ECO202 ✔ ✔ ✔ ✔

ACO202 ✔ ✔ ✔ ✔

ECO203 ✔ ✔ ✔ ✔

ACO203 ✔ ✔ ✔ ✔

REMS
Akku-Press ✔ ✔ ✔ ✔

Power-Press ✔ ✔ ✔ ✔

Ridgid

RP 320 ✔ ✔ ✔ ✔

RP 330/B/C ✔ ✔ ✔ ✔

RP 340 ✔ ✔ ✔ ✔

RP 350 ✔ ✔ ✔ ✔

RP351 ✔ ✔ ✔ ✔

ROTHENBERGER
ROMAX 3000/AC ✔ ✔ ✔ ✔

ROMAX 4000 ✔ ✔ ✔ ✔

Uponor UP110 ✔ ✔ ✔ ✔

Virax
Viper P25+ ✔ ✔ ✔ ✔

Viper P30+ ✔ ✔ ✔ ✔

Roller
Multi-Press ✔ ✔ ✔ ✔

Uni-Press ✔ ✔ ✔ ✔


