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Aire Acondicionado y Refrigeración

>B< MaxiPro Compatibilidad de refrigerantes

Nota: Los accesorios >B< MaxiPro NO son aptos para uso con los gases refrigerantes R-717, R-723, R-764, 
R-744 y R-22.

* GWP: Potencial de Calentamiento Global [C02 = 1,0]

** Cuando utilice refrigerantes clasificados como A2L (poco inflamables), A2 (inflamables) y A3 (altamente 
inflamables) asegúrese de que se cumplan todos los estándares, normas y reglamentos locales, códigos de 
prácticas y reglamentos apropiados.

Título >B< MaxiPro Compatibilidad de refrigerantes

Versión 1 2 3 4 5 6 7

Fecha 01/01/2021 15/03/2021

Refrigerante GWP* Grupo de seguridad Compatible

R-125 3500 A1 ✔

R-134a 1430 A1 ✔

R-404A 3922 A1 ✔

R-407A 2107 A1 ✔

R-407C 1744 A1 ✔

R-407F 1825 A1 ✔

R-407H 1495 A1 ✔

R-410A 2088 A1 ✔

R-417A 2346 A1 ✔

R-421A 2631 A1 ✔

R-422B 2526 A1 ✔

R-422D 2729 A1 ✔

R-424A 2440 A1 ✔

R-427A 2138 A1 ✔

R-434A 3245 A1 ✔

R-437A 1805 A1 ✔

R-438A 2264 A1 ✔

R-448A 1386 A1 ✔

R-449A 1397 A1 ✔

R-450A 601 A1 ✔

R-452A 2140 A1 ✔

R-452C 2220 A1 ✔

R-453A 1765 A1 ✔

R-456A 1430 A1 ✔

R-507A 3985 A1 ✔

R-513 573 A1 ✔

R-513A 631 A1 ✔

R-513B 596 A1 ✔

R-515B 299 A1 ✔

R-718 0 A1 ✔

Refrigerante GWP* Grupo de seguridad Compatible

R1234yf 4 A2L** ✔

R1234ze 7 A2L** ✔

R-32 675 A2L** ✔

R-444A 92 A2L** ✔

R-447A 582 A2L** ✔

R-447B 740 A2L** ✔

R-452B 698 A2L** ✔

R-454A 239 A2L** ✔

R-454B 466 A2L** ✔

R-454C 148 A2L** ✔

R-455A 146 A2L** ✔

R-457A 139 A2L** ✔

R-459A 460 A2L** ✔

R-290 3 A3** ✔

R-600A 3 A3** ✔

Medio Compatible

HYCOOL 20 ✔

Ethylene Glycol ✔
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