
Series 8000 P

Ventajas y Aplicaciones 

Gama de accesorios de latón para Polietileno.

• Para instalaciones de Agua Potable y Agua 
Sanitaria (fría y caliente).

• Material de acuerdo a la norma UNE-EN 1254-
3 y DIN 2076

• Cuerpo de Latón CW617N-DW, bajo contenido 
en plomo, contribuyendo así al cumplimiento 
de la Directiva del Agua Potable.

• Roscas ISO 228.  Junta tórica NBR. Presión 
PN25 bar. Rango de temperatura de -10ºC a 
+ 80ºC

• Instalación posible sin desmontar todo el 
accesorio.

• Certificación DVGW DW-7611CP035

• Accesorios marcados >B<   y  etiquetados 
individualmente en toda la gama

Accesorios de Compresión y Compresión-
roscar  

• En medidas desde  20mm hasta 63mm,  ambas 
inclusive

• Tuerca de Compresión con 8 caras y “costillas”

• Componentes en Latón de alta calidad y 
resistencia.

Accesorios de Brida y Brida-roscar 

• En medidas desde 75mm y hasta 110mm 
ambas inclusive. 

• Bridas con 4 tornillos y arandelas autoblocantes 
en Acero Inoxidable AISI304

• Arandela interior en Acero Carbono AISI A3.
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Ésta es una visión general de la gama completa de productos Conex|Bänninger. Las marcas de IBP están registradas en varios países.
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Los productos Conex Bänninger están aprobados según numerosas normas reguladoras. Para más información sobre esta gama por favor contacte con nuestro departamento técnico: Sales.spain@ibpgroup.com

IPB Atcosa, S.L.: Polígono Industrial Quintos-Aeropuerto, s/n. 14005 Córdoba. España
Tel.: + 34 957 469 600   Fax: + 34 957 469 604   Email: SalesSpain@ibpgroup.com   Website:www.conexbanninger.com

Codo 90° HH

De: 20 mm
A: 63 mm

8090P

Codo 90° c/rosca H

  De:     20 x 1/2”
  A:       63 x 2”

8090GP

Codo 90° c/rosca M

De:     20 x 1/2”
A:       63 x 2”

8092GP

Te igual HHH

De: 20 mm
A: 63 mm

8130P

Te HHH c/rosca H

De:     20 x 1/2” x 20mm
A:       63 x 2” x 63mm

8130GP

Manguito c/rosca M

De:     20 x 1/2”
A:       63 x 2”

8243GP

Manguito recto HH

De:     20mm
A:       63 mm

8270P

Manguito c/rosca H

De:     20 x 1/2”
A:       63 x 2”

8270GP

Codo placa HH

De:     20 x 1/2”
A:       32x 1”

8472GP

Codo 90º HH

De:    75 mm
A:      110 mm

8090P

Codo 90º c/rosca H

De:     75 x 2.1/2”
A:      110 x 4”

8090GP

Codo 90º c/rosca M

De:    75 x 2.1/2”
A:      110 x 4”

8092GP

Te igual HH

De:    75 mm
A:      110 mm

8130P

Te HHH c/rosca H

De:     75 x 2.1/2” x 75mm
A:      110 x 4” x 110mm

8130GP

Manguito c/rosca M

De:     75 x 2.1/2”
A:      110 x 4”

8243GP

Manguito recto HH

De:    75 mm
A:      110 mm

8270P

Manguito c/rosca H

De:     75 x 2.1/2”
A:      110 x 4”

8270GP


