Conex | Banninger

>B< Press Carbon

Il - 5 < Press Carbon es un innovador sisterna de prensar rapido v facil de
instalar que garantiza una union segura.

Ventajas y Aplicaciones

» Compatibles con diferentes herramientas y * El prensado mecanico hexagonal indica
mordazas de prensar.* que los accesorios han sido prensados

- . asegura la no rotacién de la unién.
* >B< Press Carbon es rapido y facil de y aseg

instalar, ahorrando tiempo y dienero. * >B< Press Carbon dispone de

una junta térica de alta calidad que
conforma una unién libre de fugas una
vez prensado.*

* Unién en frio para garantizar la seguridad
durante la instalacion.

* Su perfil >B< con 3 puntos de presién
garantiza una unén libre de fugas, seguray
permanente.

* El diseno del perfil del accesorio nos
asegura la reduccion de riesgo de dafo
de la junta térica durante la instalacion.

* Disponible de 12mm a 108mm.

* Fabricado y disenado con material de Acero

Carbono Galvanizado.
*Para mas detalles vea la lista de compatibilidad en
* Apto para uso con tubos de acero de la Web.

precision segin EN 10305-3.

*Solo disponible en medidas de 12-54mm
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N >B< Press Carbon

Gama >B< Press Carbon con indicador de fugas

Tubo de Acero al Carbono Curva 902 MH Curva 902 HH Codo 90° MM Curva 452 MH

PC-TUBE PC5001 PC5002 PC5030 PC5040
De: 12x1,2" De: 12mm De: 12mm De: 15mm De: 15mm
A: 108 x 2,0 A: 108mm A: 108mm A: 35mm A: 108mm
Curva 45° HH Salto MM corto Salto MM largo Te recta Te reducida

PC5041 PC5087 PC5088 PC5130 PC5130

De:  15mm De:  12mm De:  15mm De:  12mm De:  12x15x 12mm

A 108mm A 28mm A 28mm A 108mm A 108 x 89 x 108mm
Manguito reduccién HH Manguito reduccién MH Manguito recto Tap6n H Curva 909 con rosca M

PC5240 PC5243 PC5270 PC5301 PC4001G

De: 22 x 15mm De: 15 x 12mm De: 12mm De: 12mm De: 12mm x 3/8"

A: 54 x 42mm A 108 x 89mm A 108mm A 54mm A: 54mm x 2"

Curva 902 con rosca H Codo con rosca H Te con rosca H Manguito con rosca M Manguito con rosca H

PC4002G PC4090G PC4130G PC4243G PC4270G
De: 12mm x 3/8” De: 15mm x 1/2" De: 12x1/2" x 12mm De: 12mm x 3/8" De: 12mm x 3/8"
A 54mm x 2" A 28mmx 1" A: 54 x 2" x 54mm A 54mm x 2" A: 54mm x 2"

Manguito deslizante
* Junta térica EPDM de color negro especialmente disefada para >B< Press Carbon apto para
aplicaciones de HVAC, agua fria y caliente, pero no apto para instalaciones de agua potable.
* Disponible de 12 — 108mm.
* Resistencia a la corrosion gracias a 7-15um de galvanizado.
* Disefado para agua hidrostatica hasta una presion de 16 bar.
* Disefiado para rangos de temperatura de -35°C a 110°C.
* Sistema disponible con tubo certificado >B< Carbon. Sistema garantizado por 10 afnos.
» Accesorios garantizados por 5 anos siempre que se usen con tubos que sigan la recomendaciones
De: 12mm
AL samm de la EN 10305-2.
* Diseno patentado.
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Los productos Conex|Banninger estan aprobados seguin numerosas normas reguladoras. Para mas informacién sobre esta gama por favor contacte con nuestro departamento técnico: Sales.spain@ibpgroup.com

IPB Atcosa, S.L.: Poligono Industrial Quintos-Aeropuerto, s/n. 14005 Cérdoba. Espana

Tel.: + 34 957 469 600 | Fax: + 34 957 469 604 | Email: SalesSpain@ibpgroup.com | Website:www.conexbanninger.com
) A7 an IBP GROUP company
Esta es una vision general de la gama completa de productos Conex|Banninger. Las marcas de IBP estan registradas en varios paises
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