
•  Fabricados en aleación de Cobre K65®

• Adecuados para Sistemas de CO2 con una 
presión de trabajo de hasta 130 bar

• Proceso de instalación recomendada con 
soldadura fuerte.

• Identificación de marca en el cuerpo de to-
dos los accesorios.

• Espesores de pared reducidos gracias a
la alta resistencia mecánica del material.

• Tolerancias dimensionales de acuerdo a la
norma EN 12735-1.

• Estado metalúrgico R300.

• Certificaciones según Vd TÜV.

Ventajas y Aplicaciones	

Sistema de tubo y accesorios para aplicaciones de altas presiones

K65®



Gama de accesorios en pulgadas para altas presiones	

De:	 3/8”
A:	 2.1/8”

De:	 1/2”x 3/8”x 3/8”
A:	 2.1/8”x 2.1/8”x 1.5/8”

De:	 3/8”
A:	 2.1/8”

K5002

K5130

K5270

Curva 90° HH

Te reducida HHH

Manguito HH

De:	 3/8”
A:	 2.1/8”

De:	 1/2”x 3/8”
A:	 2.1/8”x 1.5/8”

De:	 3/8”
A:	 2.1/8”

K5040

K5240

K5301

Curva 45° MH

Manguito reducido HH

Tapón

De:	 3/8”
A:	 2.1/8”

De:	 1/2”x 3/8”
A:	 2.1/8”x 1.5/8”

K5041

K5243

Curva 45° HH

Manguito reducido HM

Curva 90° MH

De:	 3/8”
A:	 2.1/8”

K5001

Te recta HHH

De:	 3/8”x 3/8”x 3/8”
A:	 2.1/8”x 2.1/8”x 2.1/8”

K5130

Manguito reducido HM

De:	 1/2x12mm
A:	 1.5/8”x 42mm

K5243 mm

 

Ésta es una visión general de la gama completa de productos Conex|Bänninger. Las marcas de IBP están registradas en varios países.
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Los productos Conex Bänninger están aprobados según numerosas normas reguladoras. Para más información sobre esta gama por favor contacte con nuestro departamento técnico: Sales.spain@ibpgroup.com
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K65®


