
>B< Press
El accesorios de prensar
rápido y fácil de usar
(De 12 a 108 mm)



Conex Bänninger se especializa en el suministro de 
accesorios, válvulas y otros componentes en todo el mundo, 
ofreciendo soluciones innovadoras y versátiles. Desde 1909, 
Conex Bänninger ha fabricado más de 22 mil millones de 
accesorios y válvulas y ha basado su reputación de 
fabricación Europea de calidad, respaldada por un servicio al 
cliente de primera clase y una dilatada experiencia. La 
tecnología de prensar dentro de Conex Bänninger se remonta 
originalmente a 1983 y ahora es un sistema de unión líder.



>B <Press y > B <Presione XL son rápidos
y fáciles de usar, asegurando que entregará
el trabajo a tiempo. Con una sola pulsación,
conseguimos una unión permanente a
prueba de fugas que puede colocar y olvidar.

Sin necesidad de permisos para trabajos en 
caliente, sin pesados equipos especiales y 
una gama que cubrirá todas las aplicaciones.

Parámetros de funcionamiento 
Presión máxima de funcionamiento: 16 bar hasta 110 °C.

Prueba de presión: 1.5 x presión de prueba del sistema hasta 

un máximo de  24 bar. 

* Para más detalles consulte  www.conexbanninger.com.

Aplicaciones
• Agua Potable.

• Calentadores de agua.

• Calefacción doméstica y centralizada.

•  Agua          de           lluvia.

• Aire Comprimido (clases 1-3).

• Agua industrial y de proceso.

•  Tuberías de Vacío.

• Construcción Naval, PH 6.5 < 9.5.

Para más detalles consulte  www.conexbanninger.com o el 
catálogo técnico

Para aplicaciones fuera de los parámetros operativos anteriores, 
póngase en contacto con technical@ibpgroup.com.



Características y Ventajas
• Apto para agua potable, instalaciones de agua fría y

caliente, agua refrigerada, aire comprimido y vacío.

•  Rápido y fácil de instalar, ahorrando tiempo de trabajo.

• Unión en frío permanente - sin necesidad de permisos para
trabajos en caliente.

• Apto para uso con tubos de cobre en estado duro,
semiduro y recocido según EN1057.

• El indicador de fugas antes de prensar ayuda a identificar
las uniones no prensadas (0.1 a 6.0 bar).

• Fabricado con materiales de alta calidad según según las
normas aplicables.

• Ensayado y aprobado por las autoridades nacionales e
internacionales de normalización.

• Presión máxima de funcionamiento 16 bar.

• 25 años de garantía de producto.*

• Temperatura máxima de funcionamiento 110 °C.

• Función de seguridad de prensado en 3 puntos para mayor
seguridad (solo de 12 a 54mm).

•  >B< Press XL (64 a 108 mm) dispone de un anillo de
acero inoxidable para resistencia adicional.

•  No se requieren consumibles de soldadura blanda o fuerte.

• Compatible con las herramientas de prensar comúnmente
disponibles.*

• Apto para instalaciones de agua empotradas.

• Las bridas de >B< Press XL cumplen con EN 1092-1.

* Para más detalles consulte  www.conexbanninger.com

Herramientas
Los sistemas >B< Press y >B< Press XL son compatibles 
con las herramientas y mordazas de prensar 
electromecánicas hidráulicas más comúnmente disponibles 
en el mercado, según nuestra lista aprobada (consulte 
www.conexbanninger.com).  



>B< Press 12 a 54 mm
Bélgica ATG
República Checa SZU
Francia ACS
Francia CSTB
Alemania DVGW
Alemania DNV
Hungría ANTSZ
Hungría EMI 
Marina Lloyd’s Register 
Marina Bureau Veritas
Países Bajos KIWA
Polonia ITB
Polonia PZH
Rusia PCT
Eslovenia Institut za varilstvo 
Suiza SVGW
Suecia KIWA SE
Ucrania TYSK
Reino Unido BSI Kitemark
Reino Unido WRAS
>B< Press XL 64 a 108 mm
Alemania DVGW
Reino Unido BSI Kitemark
Reino Unido WRAS

Veinticinco años de Garantía de producto
Cuando se instalan de forma profesional, se usan y mantienen 
de acuerdo con las instrucciones de montaje detalladas en el 
catálogo técnico,  >B< Press y >B< Press XL  están 
cubiertos por una Garantía de producto de veinticinco (25) 
años. 

Para términos y condiciones visite: www.conexbanninger.com.

Certificaciones Internacionales



1. Sin Prensar

Conex Bänninger tiene una historia establecida en 
soluciones de unión por presión.

El accesorio es excepcionalmente fácil de usar, 
lo que lo hace más rápido que los accesorios 
tradicionales y, a menudo, el accesorio elegido 
para los contratos comerciales. Puede tener 
absoluta confianza en su sistema de 3 puntos de 
prensar y en la función de indicador de fugas 
antes de prensar que le ayuda a identificar las 
uniones no prensadas

Tecnología >B< Press de 12 a 54 mm
>B< Press se beneficia de sus  3-puntos de prensado; 
uno a cada lado de la junta, y otro que comprime la propia 
junta. Esto proporciona una unión segura y permanente.

2.        Proceso 3. Prensado



Herramientas y Mordazas 
>B< Press fittings are installed using a press tool with a
compatible press jaw. Jaws are sized to match the fitting
required. When force is exerted through the press tool the
jaw closes to make a permanent joint.

Please refer to the  technical brochure or  
www.conexbanninger.com for the approved list of press 
machines and jaws. 

Leak before press indicator
>B< Press benefits from patented
‘leak before press’ O-ring technology
(12 to 54 mm) which indicates if
a joint has not been pressed. The
O-ring contains two in-built water
pathways that allows water to pass
through and create a noticeable leak
when the system is tested at low
pressure (0.1 to 6.0 bar).

Patented 
>B< Press O-ring

>B< Press pressed joint profile



Product range - 12 to 54 mm
P4001G P4090G P4093G
90° Bend with  
Male Thread (ISO 228)

90° Elbow with  
Female Thread (ISO 228)

Wall Plate Elbowtank Con-
nector (ISO 228)

From: 12 mm
To: 54 mm

From: 12 mm
To: 54 mm

From: 15 mm x 1/2" x 25
To: 15 mm x 1/2" x 35

P4096G P4130G P4132G
Female Bent Union Tee with Female Threaded 

Branch (ISO 7-1)
Male branch Tee (ISO 7)

From: 12 mm x 1/2"
To: 54 mm x 2"

From: 15 mm
To: 54 mm

From: 15 x 1/2" x 15 mm
To: 54 x 1 1/4" x 54 mm

P4243G P4244G P4270G
Male Straight Connector 
(ISO 7-1)

Straight tank connector Female Straight  
Connector (ISO 7-1)

From: 12 mm
To: 54 mm 

From: 15 mm x 1/2" x 30
To: 15 mm x 1/2" x 30

From: 12 mm
To: 54 mm 

P4275 P4280G P4281G
Slip Coupler Long Male Adaptor (ISO 7-1)  Female Adaptor (ISO 7-1)

From: 12 mm
To: 54 mm

From: 12 mm x 1/2"
To: 54 mm x 2"

From: 12 mm x 1/2"
To: 54 mm x 2"

P4330 P4330G P4331G
Union Female Straight  

Union Connector (ISO 7-1)
Male Straight  
Union Connector (ISO 7-1)

From: 12 mm
To: 54 mm

From: 12 mm
To: 54 mm

From: 12 mm x 3/8"
To: 54 mm x 2"

P4355 P4471G P5001
Flat Face Connector (ISO 
228)

Wall Plate Elbow 90° Street Bend

From: 12 mm x 3/8"
To: 54 mm x 2 3/8"

From: 12 mm x 1/2"
To: 22mm x 3/4"

From: 12 mm
To: 54 mm

P5002 P5002L P5040
90° Bend 90° Long Bend 45° Obtuse  

Street Elbow

From: 12 mm
To: 54 mm

From: 15 mm
To: 28 mm

From: 12 mm
To: 54 mm



P5041 P5060 P5085
45° Obtuse Elbow Return Bend Crossover 

From: 12 mm
To: 54 mm 22 mm From: 15 mm

To: 22 mm

P5086 P5130 P5130RB
45° Crossover Street Coupler Tee - Equal Tee - Reduced Branch

From: 12 mm
To: 22 mm

From: 12 mm
To: 54 mm

From: 12 mm
To: 54 mm

P5130REB P5130RE P5130RBE
Tee - Reduced End and 
Branch 

Tee - Reduced End Tee - Reduced Both Ends

From: 15 x 12 x 12 mm
To: 54 x 42 x 42 mm

From: 15 x 15 x 12 mm
To: 28 x 28 x 15 mm

From: 12 x 15 x 12 mm
To: 22 x 28 x 15 mm

P5240 P5243 P5270
Reduced Straight Coupler Fitting Reducer Straight Coupler

From: 14 x 12 mm 
To: 54 x 42 mm 

From: 12 mm
To: 54 mm 

From: 12 mm
To: 54 mm

P5270S P5290 P5301
Slip Coupler Male Stop End Stop End

From: 12 mm
To: 54 mm

From: 12 mm
To: 54 mm

From: 12 mm
To: 54 mm

MPABPSOIL100ML
Fitting Lubricant 

100 ml

For further details on our full range please visit: www.conexbanninger.com 
or refer to the technical brochure.



Stainless steel grip ring
Full circumference grip ring ensures all round equal grip on 
the tube and an even seal compression between tube and 
fitting after pressing.

Seal design
Triple point seal on the pressed fitting body counters any 
pressing distortion and gives greater seal contact area on the 
tube. The seal is self setting to ensure correct functionality. 
Seal security and longevity is increased as a result.

Leak before press indicator
>B< Press XL (64 to 108 mm) also features an in-built ‘leak
before press’ function for un-pressed joints. With a larger internal
fitting diameter, water passes through and creates a leak path
when the system is tested at low pressure (0.1 to 6.0 bar).

Fitting section Triple point seal 

>B< Press XL fittings (64 to 108 mm) are quick
and easy-to-use and are available in copper. This
flame-free range features a leak before press
indicator to ensure a secure, permanent leak-free
joint that is suitable for multiple applications.



Product range - 64 to 108 mm
P5001 P5002 P5040
90° Street Bend 90° Bend 45° Obtuse Street Elbow

From: 64 mm
To: 108 mm

From: 64 mm
To: 108 mm 

From: 64 mm
To: 108 mm

P5041 P5130 P5130G
45° Obtuse Elbow Tee - Equal Tee with Female Threaded 

Branch

From: 64 mm
To: 108 mm

From: 64 mm
To: 108 mm

From: 64 mm x 3/4" x 64 mm 
To: 108 mm x 3/4" x 108 mm

P5130RB P5230B P5243
Tee - Reduced Branch PN16 Flange Fitting Reducer

From: 64 x 35 x 64 mm
To: 108 x 89 x 108 mm

From: 64 mm
To: 108 mm

From: 64 x 35 mm
To: 108 x 89 mm

P5243G P5270 P5270G
Male Threaded Straight 
Connector

Straight Connector Threaded Female  Straight 
Connector

From: 64 mm x 2 1/2"
To: 108 mm x 4"  

From: 64 mm
To: 108 mm

From: 64 mm x 2 1/2"
To: 108 mm x 4"  

P5275 P5301

Repair Coupling Stop End

From: 64 mm
To: 108 mm

From: 64 mm
To: 108 mm

For further details on our full range please visit: www.conexbanninger.com 
or refer to the technical brochure.



Conex Universal Limited: Global House, 95 Vantage Point,  
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